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[bookmark: _GoBack]ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых
для размещения линейных объектов
Проект планировки и межевания на часть территории МО «Гиагинское сельское поселение» выполнен под строительство линейного объекта: «Кольцевая сеть водоснабжения в границах ул. Молодежная, ул. Отдыха и ул. Железнодорожная в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея».
Протяженность проектируемой напорной кольцевой сети водоснабжения - 4.7 км.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются
зоны планируемого размещения линейных объектов
Зоны планируемого размещения линейного объекта (кольцевая сеть водоснабжения), располагаются на территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в границах ул. Молодежная, ул. Отдыха и ул. Железнодорожная в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта: «Кольцевая сеть водоснабжения в границах ул. Молодежная, ул. Отдыха и ул. Железнодорожная в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея»:
1 контур:
	[bookmark: _Hlk501796909]№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	1. 
	X=2218586.15
	Y=452576.15

	2. 
	X=2218613.93
	Y=452580.49

	3. 
	X=2218642.67
	Y=452615.82

	4. 
	X=2218642.84
	Y=452627.74

	5. 
	X=2218642.92
	Y=452633.75

	6. 
	X=2218643.01
	Y=452640.55

	7. 
	X=2218673.90
	Y=452640.29

	8. 
	X=2218675.35
	Y=452640.28

	9. 
	X=2218695.78
	Y=452644.15

	10. 
	X=2218704.39
	Y=452645.78

	11. 
	X=2218745.66
	Y=452650.47

	12. 
	X=2218789.18
	Y=452654.55

	13. 
	X=2218802.37
	Y=452655.14

	14. 
	X=2218817.64
	Y=452670.41

	15. 
	X=2218832.31
	Y=452678.39

	16. 
	X=2218849.84
	Y=452685.90

	17. 
	X=2218882.86
	Y=452696.99

	18. 
	X=2218973.87
	Y=452725.40

	19. 
	X=2219005.89
	Y=452735.51

	20. 
	X=2219036.37
	Y=452744.47

	21. 
	X=2219057.30
	Y=452752.40

	22. 
	X=2219060.64
	Y=452753.93

	23. 
	X=2219074.18
	Y=452760.15

	24. 
	X=2219085.69
	Y=452763.91

	25. 
	X=2219099.31
	Y=452766.20

	26. 
	X=2219104.30
	Y=452767.04

	27. 
	X=2219139.77
	Y=452777.23

	28. 
	X=2219178.85
	Y=452791.42

	29. 
	X=2219219.08
	Y=452807.44

	30. 
	X=2219255.72
	Y=452820.85

	31. 
	X=2219278.65
	Y=452829.29

	32. 
	X=2219281.44
	Y=452823.95

	33. 
	X=2219285.80
	Y=452815.58

	34. 
	X=2219290.88
	Y=452801.95

	35. 
	X=2219277.97
	Y=452798.64

	36. 
	X=2219273.43
	Y=452810.03

	37. 
	X=2219271.39
	Y=452815.94

	38. 
	X=2219247.14
	Y=452808.50

	39. 
	X=2219179.26
	Y=452783.63

	40. 
	X=2219152.96
	Y=452774.45

	41. 
	X=2219142.05
	Y=452770.67

	42. 
	X=2219115.80
	Y=452763.10

	43. 
	X=2219106.43
	Y=452760.11

	44. 
	X=2219078.71
	Y=452754.53

	45. 
	X=2219059.27
	Y=452744.33

	46. 
	X=2219069.21
	Y=452718.56

	47. 
	X=2219082.65
	Y=452686.36

	48. 
	X=2219100.40
	Y=452642.97

	49. 
	X=2219114.63
	Y=452608.57

	50. 
	X=2219131.33
	Y=452568.24

	51. 
	X=2219148.47
	Y=452525.03

	52. 
	X=2219132.14
	Y=452518.67

	53. 
	X=2219119.56
	Y=452550.04

	54. 
	X=2219112.08
	Y=452569.40

	55. 
	X=2219101.35
	Y=452596.38

	56. 
	X=2219080.08
	Y=452648.69

	57. 
	X=2219042.03
	Y=452736.97

	58. 
	X=2219017.91
	Y=452728.93

	59. 
	X=2218983.45
	Y=452717.73

	60. 
	X=2218960.32
	Y=452710.33

	61. 
	X=2218935.20
	Y=452701.66

	62. 
	X=2218901.77
	Y=452690.01

	63. 
	X=2218871.39
	Y=452680.04

	64. 
	X=2218850.62
	Y=452672.70

	65. 
	X=2218824.45
	Y=452663.20

	66. 
	X=2218812.07
	Y=452647.43

	67. 
	X=2218814.68
	Y=452643.31

	68. 
	X=2218821.17
	Y=452633.03

	69. 
	X=2218827.63
	Y=452615.98

	70. 
	X=2218836.39
	Y=452595.19

	71. 
	X=2218843.94
	Y=452576.37

	72. 
	X=2218851.66
	Y=452556.52

	73. 
	X=2218851.37
	Y=452556.38

	74. 
	X=2218853.36
	Y=452552.04

	75. 
	X=2218860.44
	Y=452534.58

	76. 
	X=2218868.33
	Y=452513.79

	77. 
	X=2218874.04
	Y=452498.58

	78. 
	X=2218880.28
	Y=452483.90

	79. 
	X=2218885.09
	Y=452471.60

	80. 
	X=2218892.45
	Y=452453.32

	81. 
	X=2218896.82
	Y=452441.84

	82. 
	X=2218896.85
	Y=452439.15

	83. 
	X=2218910.85
	Y=452406.31

	84. 
	X=2218917.64
	Y=452388.33

	85. 
	X=2218923.27
	Y=452374.34

	86. 
	X=2218934.52
	Y=452343.96

	87. 
	X=2218941.81
	Y=452324.04

	88. 
	X=2218947.25
	Y=452309.46

	89. 
	X=2218953.04
	Y=452295.46

	90. 
	X=2218961.62
	Y=452279.13

	91. 
	X=2218967.99
	Y=452277.31

	92. 
	X=2218994.07
	Y=452286.75

	93. 
	X=2219046.16
	Y=452307.36

	94. 
	X=2219101.42
	Y=452330.76

	95. 
	X=2219164.40
	Y=452356.47

	96. 
	X=2219192.66
	Y=452367.82

	97. 
	X=2219191.71
	Y=452370.15

	98. 
	X=2219173.43
	Y=452415.11

	99. 
	X=2219165.37
	Y=452434.92

	100. 
	X=2219152.92
	Y=452466.47

	101. 
	X=2219140.82
	Y=452496.50

	102. 
	X=2219136.97
	Y=452506.34

	103. 
	X=2219153.34
	Y=452512.67

	104. 
	X=2219161.73
	Y=452491.36

	105. 
	X=2219178.04
	Y=452451.29

	106. 
	X=2219208.67
	Y=452376.55

	107. 
	X=2219210.15
	Y=452372.94

	108. 
	X=2219237.68
	Y=452382.62

	109. 
	X=2219265.44
	Y=452393.16

	110. 
	X=2219295.55
	Y=452404.90

	111. 
	X=2219325.35
	Y=452416.58

	112. 
	X=2219349.13
	Y=452425.41

	113. 
	X=2219375.02
	Y=452434.99

	114. 
	X=2219401.99
	Y=452445.38

	115. 
	X=2219424.48
	Y=452454.08

	116. 
	X=2219422.79
	Y=452457.74

	117. 
	X=2219414.47
	Y=452475.78

	118. 
	X=2219402.56
	Y=452503.72

	119. 
	X=2219393.32
	Y=452525.28

	120. 
	X=2219378.14
	Y=452563.27

	121. 
	X=2219362.53
	Y=452600.53

	122. 
	X=2219348.61
	Y=452634.82

	123. 
	X=2219355.83
	Y=452637.36

	124. 
	X=2219357.56
	Y=452633.19

	125. 
	X=2219360.61
	Y=452626.97

	126. 
	X=2219362.50
	Y=452622.84

	127. 
	X=2219369.43
	Y=452607.57

	128. 
	X=2219371.03
	Y=452603.27

	129. 
	X=2219384.54
	Y=452570.76

	130. 
	X=2219386.46
	Y=452566.98

	131. 
	X=2219395.81
	Y=452543.60

	132. 
	X=2219406.92
	Y=452518.74

	133. 
	X=2219432.10
	Y=452461.38

	134. 
	X=2219432.24
	Y=452461.06

	135. 
	X=2219438.98
	Y=452444.74

	136. 
	X=2219449.10
	Y=452420.21

	137. 
	X=2219464.54
	Y=452384.02

	138. 
	X=2219478.86
	Y=452349.05

	139. 
	X=2219492.99
	Y=452314.13

	140. 
	X=2219503.40
	Y=452284.57

	141. 
	X=2219493.83
	Y=452278.35

	142. 
	X=2219472.70
	Y=452271.81

	143. 
	X=2219460.05
	Y=452267.22

	144. 
	X=2219409.79
	Y=452253.15

	145. 
	X=2219340.69
	Y=452231.88

	146. 
	X=2219304.68
	Y=452220.33

	147. 
	X=2219269.97
	Y=452211.87

	148. 
	X=2219274.26
	Y=452199.92

	149. 
	X=2219270.07
	Y=452198.40

	150. 
	X=2219291.55
	Y=452136.62

	151. 
	X=2219161.61
	Y=452095.83

	152. 
	X=2219168.20
	Y=452076.12

	153. 
	X=2219101.21
	Y=452051.05

	154. 
	X=2218996.54
	Y=452013.07

	155. 
	X=2218915.54
	Y=451983.32

	156. 
	X=2218913.30
	Y=451989.40

	157. 
	X=2218855.52
	Y=451967.82

	158. 
	X=2218826.13
	Y=451960.88

	159. 
	X=2218816.57
	Y=451958.49

	160. 
	X=2218807.09
	Y=451982.17

	161. 
	X=2218792.52
	Y=452016.96

	162. 
	X=2218787.44
	Y=452031.10

	163. 
	X=2218781.66
	Y=452048.49

	164. 
	X=2218773.85
	Y=452068.80

	165. 
	X=2218766.38
	Y=452089.53

	166. 
	X=2218760.60
	Y=452104.07

	167. 
	X=2218746.40
	Y=452145.71

	168. 
	X=2218737.70
	Y=452168.00

	169. 
	X=2218730.91
	Y=452184.37

	170. 
	X=2218716.10
	Y=452227.31

	171. 
	X=2218703.19
	Y=452261.83

	172. 
	X=2218694.97
	Y=452284.66

	173. 
	X=2218688.24
	Y=452300.28

	174. 
	X=2218679.14
	Y=452322.77

	175. 
	X=2218662.08
	Y=452365.98

	176. 
	X=2218650.06
	Y=452396.96

	177. 
	X=2218631.17
	Y=452445.75

	178. 
	X=2218615.20
	Y=452485.49

	179. 
	X=2218601.55
	Y=452520.21

	180. 
	X=2218596.32
	Y=452536.31

	1.
	X=2218586.15
	Y=452576.15


2 контур:
	№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	181. 
	X=2218597.69
	Y=452571.13

	182. 
	X=2218619.12
	Y=452574.17

	183. 
	X=2218651.27
	Y=452615.23

	184. 
	X=2218652.35
	Y=452626.80

	185. 
	X=2218652.40
	Y=452627.33

	186. 
	X=2218670.37
	Y=452626.58

	187. 
	X=2218691.70
	Y=452628.34

	188. 
	X=2218749.93
	Y=452635.88

	189. 
	X=2218791.17
	Y=452641.80

	190. 
	X=2218798.03
	Y=452639.69

	191. 
	X=2218803.40
	Y=452632.08

	192. 
	X=2218816.78
	Y=452606.47

	193. 
	X=2218825.82
	Y=452585.27

	194. 
	X=2218834.11
	Y=452564.27

	195. 
	X=2218841.65
	Y=452544.91

	196. 
	X=2218844.47
	Y=452537.41

	197. 
	X=2218859.47
	Y=452498.64

	198. 
	X=2218874.86
	Y=452458.89

	199. 
	X=2218890.76
	Y=452418.13

	200. 
	X=2218895.82
	Y=452404.95

	201. 
	X=2218899.45
	Y=452395.83

	202. 
	X=2218903.04
	Y=452386.47

	203. 
	X=2218911.55
	Y=452364.34

	204. 
	X=2218915.12
	Y=452355.34

	205. 
	X=2218920.38
	Y=452341.52

	206. 
	X=2218931.88
	Y=452310.81

	207. 
	X=2218937.50
	Y=452295.95

	208. 
	X=2218945.01
	Y=452277.58

	209. 
	X=2218947.25
	Y=452274.63

	210. 
	X=2218946.84
	Y=452274.44

	211. 
	X=2218915.05
	Y=452260.28

	212. 
	X=2218906.91
	Y=452257.04

	213. 
	X=2218866.86
	Y=452240.39

	214. 
	X=2218820.18
	Y=452221.91

	215. 
	X=2218794.47
	Y=452209.25

	216. 
	X=2218754.65
	Y=452194.83

	217. 
	X=2218751.17
	Y=452193.41

	218. 
	X=2218737.52
	Y=452188.52

	219. 
	X=2218728.19
	Y=452214.70

	220. 
	X=2218715.69
	Y=452249.90

	221. 
	X=2218706.72
	Y=452275.62

	222. 
	X=2218699.24
	Y=452296.46

	223. 
	X=2218681.76
	Y=452342.34

	224. 
	X=2218657.39
	Y=452407.25

	225. 
	X=2218634.65
	Y=452468.49

	226. 
	X=2218617.62
	Y=452514.42

	227. 
	X=2218599.55
	Y=452564.88

	181.
	X=2218597.69
	Y=452571.13


3 контур:
	№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	228. 
	X=2218742.28
	Y=452177.60

	229. 
	X=2218855.90
	Y=452221.95

	230. 
	X=2218950.32
	Y=452257.65

	231. 
	X=2218959.14
	Y=452237.44

	232. 
	X=2218970.24
	Y=452241.83

	233. 
	X=2218965.22
	Y=452255.99

	234. 
	X=2218965.09
	Y=452261.69

	235. 
	X=2218970.20
	Y=452263.74

	236. 
	X=2218974.70
	Y=452265.56

	237. 
	X=2219007.13
	Y=452277.66

	238. 
	X=2219111.23
	Y=452320.88

	239. 
	X=2219118.06
	Y=452323.41

	240. 
	X=2219146.26
	Y=452334.92

	241. 
	X=2219201.02
	Y=452355.38

	242. 
	X=2219201.41
	Y=452354.27

	243. 
	X=2219210.21
	Y=452329.75

	244. 
	X=2219223.67
	Y=452293.51

	245. 
	X=2219228.44
	Y=452280.56

	246. 
	X=2219242.52
	Y=452244.45

	247. 
	X=2219250.16
	Y=452224.02

	248. 
	X=2219227.61
	Y=452215.30

	249. 
	X=2219156.95
	Y=452189.53

	250. 
	X=2219158.93
	Y=452169.56

	251. 
	X=2219170.20
	Y=452169.70

	252. 
	X=2219170.07
	Y=452181.92

	253. 
	X=2219185.15
	Y=452185.53

	254. 
	X=2219184.33
	Y=452189.33

	255. 
	X=2219184.14
	Y=452191.80

	256. 
	X=2219225.60
	Y=452201.42

	257. 
	X=2219255.45
	Y=452209.01

	258. 
	X=2219266.20
	Y=452179.02

	259. 
	X=2219276.81
	Y=452140.36

	260. 
	X=2219188.96
	Y=452114.07

	261. 
	X=2219150.71
	Y=452102.57

	262. 
	X=2219158.39
	Y=452080.76

	263. 
	X=2219060.42
	Y=452043.32

	264. 
	X=2219044.14
	Y=452036.82

	265. 
	X=2219031.42
	Y=452072.56

	266. 
	X=2219020.04
	Y=452103.34

	267. 
	X=2219009.66
	Y=452132.92

	268. 
	X=2218998.30
	Y=452165.66

	269. 
	X=2218995.99
	Y=452172.64

	270. 
	X=2218983.30
	Y=452206.52

	271. 
	X=2218979.48
	Y=452216.48

	272. 
	X=2218969.58
	Y=452212.52

	273. 
	X=2218993.75
	Y=452148.04

	274. 
	X=2219034.79
	Y=452031.06

	275. 
	X=2218918.40
	Y=451989.43

	276. 
	X=2218916.26
	Y=451995.43

	277. 
	X=2218854.07
	Y=451972.60

	278. 
	X=2218822.87
	Y=451965.35

	279. 
	X=2218801.34
	Y=452018.38

	280. 
	X=2218795.02
	Y=452035.85

	281. 
	X=2218785.57
	Y=452062.00

	228.
	X=2218742.28
	Y=452177.60


4 контур:
	№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	282. 
	X=2219212.34
	Y=452361.52

	283. 
	X=2219213.38
	Y=452361.79

	284. 
	X=2219247.45
	Y=452375.38

	285. 
	X=2219300.81
	Y=452395.76

	286. 
	X=2219301.07
	Y=452395.00

	287. 
	X=2219313.39
	Y=452399.40

	288. 
	X=2219345.94
	Y=452411.70

	289. 
	X=2219375.83
	Y=452422.91

	290. 
	X=2219399.13
	Y=452432.29

	291. 
	X=2219428.69
	Y=452443.97

	292. 
	X=2219429.78
	Y=452441.14

	293. 
	X=2219430.50
	Y=452439.28

	294. 
	X=2219445.89
	Y=452402.90

	295. 
	X=2219460.26
	Y=452366.42

	296. 
	X=2219475.34
	Y=452325.55

	297. 
	X=2219486.63
	Y=452286.20

	298. 
	X=2219479.77
	Y=452284.04

	299. 
	X=2219446.89
	Y=452273.44

	300. 
	X=2219407.93
	Y=452262.00

	301. 
	X=2219365.30
	Y=452249.32

	302. 
	X=2219334.40
	Y=452240.02

	303. 
	X=2219316.62
	Y=452234.37

	304. 
	X=2219302.64
	Y=452228.90

	305. 
	X=2219302.67
	Y=452228.69

	306. 
	X=2219299.42
	Y=452227.80

	307. 
	X=2219278.12
	Y=452220.58

	308. 
	X=2219264.76
	Y=452218.35

	309. 
	X=2219261.67
	Y=452223.73

	310. 
	X=2219250.44
	Y=452254.03

	311. 
	X=2219241.69
	Y=452275.41

	312. 
	X=2219233.45
	Y=452295.34

	313. 
	X=2219235.58
	Y=452296.16

	314. 
	X=2219230.82
	Y=452309.75

	315. 
	X=2219223.62
	Y=452331.03

	316. 
	X=2219219.14
	Y=452343.49

	317. 
	X=2219213.40
	Y=452358.71

	282.
	X=2219212.34
	Y=452361.52


5 контур:
	№ точки
	Координаты x*
	Координаты y*

	318. 
	X=2219298.30
	Y=452758.76

	319. 
	X=2219307.01
	Y=452761.57

	320. 
	X=2219309.01
	Y=452756.83

	321. 
	X=2219314.01
	Y=452744.46

	322. 
	X=2219315.23
	Y=452740.60

	323. 
	X=2219322.15
	Y=452722.23

	324. 
	X=2219325.39
	Y=452714.49

	325. 
	X=2219332.24
	Y=452696.45

	326. 
	X=2219336.11
	Y=452686.26

	327. 
	X=2219343.37
	Y=452667.66

	328. 
	X=2219344.86
	Y=452664.12

	329. 
	X=2219337.63
	Y=452661.88

	330. 
	X=2219331.90
	Y=452675.99

	331. 
	X=2219316.82
	Y=452713.63

	332. 
	X=2219301.27
	Y=452751.42

	318.
	X=2219298.30
	Y=452758.76


*Система координат МСК-23.
Проектом планировки не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта (кольцевая сеть водоснабжения).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах
зон их планируемого размещения
Проектом планировки по объекту «Кольцевая сеть водоснабжения в границах ул. Молодежная, ул. Отдыха и ул. Железнодорожная в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея» не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия
в связи с размещением линейных объектов
В границах зоны планируемого размещения кольцевой сети водоснабжения отсутствуют объекты культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды
Стратегической целью экологической политики является оптимизация использования природных ресурсов для сохранения природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности района, увеличение хозяйственной емкости при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через систему направленных мероприятий.
Необходимыми условиями достижения цели являются:
· сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции, как необходимого условия существования человеческого общества;
· рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
· обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
Освоенные территории находятся под воздействием неблагоприятных экзогенных геологических процессов (ЭГП). Негативные последствия активизации ЭГП под прессом чрезмерной техногенной нагрузки проявляются в затоплении и подтоплении освоенных земель при паводках на реках, в разрушении берегов водохранилища и рек (абразия и боковая эрозия), в усилении воздушной и водной эрозии почвы.
Система мероприятий направлена на снижение степени воздействия опасных экзогенных геологических процессов на территории МО «Гиагинское сельское поселение».
1. Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей (первая очередь);
1. Оптимизация мелиоративных систем (расчетный срок);
1. Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод (расчетный срок).
1. Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъема грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению (расчетный срок).
На территории сельского поселения ситуацию с состоянием воздушного бассейна можно назвать удовлетворительной, так как в Гиагинском районе практически нет промышленных предприятий. Наиболее значительное загрязнение связано с выбросами автомобильного транспорта.
Система мероприятий направлена на компенсацию неизбежного при развитии промышленных и сельскохозяйственных производств на территории района увеличения выбросов вредных веществ в атмосферу как от самих предприятий, так и от увеличивающегося потока автомобильного транспорта, обслуживающего эти предприятия.
1. Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счет применения новых технологий (расчетный срок);
1. Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности (первая очередь);
1. Разработка программы перевода сельскохозяйственной техники на альтернативные виды топлива (расчетный срок);
1. Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (первая очередь).
Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые включают рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.
Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Запрещается пролив нефтепродуктов при заправке механизмов.
Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.
Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.
Не допускается не предусмотренное проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
Сохраняемые зеленые насаждения ограждаются в радиусе 1-3 м. Стволы деревьев, расположенных на обочинах подъездных путей, защищаются досками от возможных повреждений.
По окончании строительных работ, строительная организация, отводимые во временное пользование земли, в пределах полосы отвода, подлежат рекультивации с восстановлением растительного покрова и древесной растительности.
Передача восстанавливаемых земель оформляется актом.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Настоящий раздел выполнен в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.
Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
Настоящий раздел выполнен в соответствии со схемой территориального планирования Муниципального образования «Гиагинский район».
Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление - событие природного происхождения (геологического, гидрологического и т.д.) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Избежать стихийных бедствий невозможно, так как природные процессы неуправляемы. Ослабление или исключение вредного воздействия разрушительных природных факторов позволяют процедуры управлением их риском.
Управление риском природных чрезвычайных ситуаций включает процедуры: прогнозирования возникновения и развития стихийных бедствий; заблаговременного предупреждения, как органов власти, так и населения о приближающейся опасности; планирования и организации работ по локализации стихийных бедствий с целью сужения зоны разрушений и по оказанию своевременной помощи пострадавши м.
Снижение людских потерь и материального ущерба при стихийных бедствиях, эффективность мероприятий по ликвидации последствий ЧС достигаются путем высокой организованности, четкости и продуманности действий федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.
Заблаговременность информации о возможности ЧС обеспечивает проведение предупредительных работ, приведение к готовности сил и средств, разъяснение населению правил поведения. Важное значение имеет своевременное оповещение населения о ЧС.
Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог приводит к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушению естественного стока осадков.
Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные объекты: трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
На территории Гиагинского сельского поселения существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера локального и муниципального уровня.
Основной риск возникновения ЧС техногенного характера - на пожароопасных объектах. Из транспортных ЧС наибольшую реальную угрозу представляет перевозка автомобильным транспортом взрывоопасных и пожароопасных веществ.
Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории МО могут быть:
· сильный ветер - скорость при порывах 32 м/сек и более;
· крупный град - диаметр градин 20 мм и более;
· сильный снегопад - количество осадков 150 мм и более, за 12 часов и менее;
· сильная метель - общая или низовая метель при средней скорости ветра - 15м/сек и видимости менее 500м;
· сильные гололедно-изморозевые отложения на проводах диаметром 20 мм и более;
· сильный мороз;
· сильная жара;
· гроза;
· подтопление территории талыми и склоновыми водами
Мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций:
· ограничение создания новых опасных производств, не связанных с жизнеобеспечением населения;
· проведение необходимых мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инфраструктуры;
· оснащение аварийно-спасательных бригад новой специальной и инженерной техникой для ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях;
· для защиты населенных пунктов от подтопления талыми и склоновыми водами предусмотрены инженерные мероприятия (нагорные канавы, водоотводные лотки, засыпка пониженных мест);
· создание и своевременное обновление резервов и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

Опасные геологические явления и процессы
На территории рассматриваемого района к опасным геологическим явлениям и процессам относятся - землетрясения (Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»).
Землетрясения - подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, вызванные естественными (глубинными тектоническими) процессами, происходящими в земной коре. Как правило, они охватывают обширные территории. При этом происходит разрыв (разлом) горных пород, часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных бедствий. Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.
Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера. Микросейсморайонирования на территории района не проводилось.
Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.
При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации. В соответствии с методикой по расчету дальности разлетов обломков при высоте проектируемых 5-ти этажных зданий около 15 м дальность может составить около 4,5 м. Проезды в зонах землетрясений могут оказаться частично заваленными, на проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций зданий.
Наиболее характерным повреждением дорог в зоне разрушений при землетрясении является образование трещин в дорожном полотне.
Новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями и дополнениями), относятся:
пламя и искры;
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
· воздействие огнетушащих веществ.
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.
В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.
Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1. Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3. Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4. Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9. Обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами в населенных пунктах. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться также естественные и искусственные водоемы. Так же, на территории садоводств и населенных пунктов, необеспеченных централизованным водоснабжением, планируется организации пожарных водоемов.
К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки
· в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;
· при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
· самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
· при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.
На участке производства работ должны иметься средства связи для вызова пожарных частей. Доступ к средствам связи на территории реконструкции должен быть обеспечен в любое время суток. На территории необходимо иметь звуковые сигналы для подачи тревоги, около которых должны быть вывешены надписи: «Пожарный сигнал».
Рабочие и служащие должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности, установленными для данного участка, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения средств пожаротушения и вызову пожарной части при возникновении пожара. Каждый работающий на строительной площадке в случае возникновения пожара обязан:
· Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной пожарной охраны;
· Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;
· Одновременно приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения.
